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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1225)
o$wiadczam, ze projekt:

BUDOWA SItOWNI ZEWNETRZNEJ I MALE]
ARCHITEKTURY ( GRILL OGRODOWY BETONOWY)

96-128 Stupia, Winna Gora, dz. nr ewid. 129/7

wykonany dla

GMINA SEUPIA
StUPIA 136, 96-128 SEUPIA

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Michat Krawczyk - projektant

MAJ 2023
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat : Budowa sitowni zewnetrznej i matej architektury
1.2 Inwestor : Gmina Stupia

w m. Stupia 136

96 — 128 Stupia
1.3 Obiekt : Sitownia zewnetrzna, grill ogrodowy betonowy
1.4 Adres inwestycji: Winna Gora

nr ewid. 129/7

obreb Winna Gora

gm. Stupia

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2002 r. w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1225)

2.4 Mapa do celéw projektowych

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 129/7

3.1 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie, sposdb uzytkowania,

usytuowanie
Urzadzenie miejsca rekreacji poprzez budowe sitowni zewnetrznej oraz matej architektury na
dziatce 0 numerze ewid. 129/7 w m. Winna Géra gm. Stupia.

Usytuowanie obiektow przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka ewidencyjna nr 129/7 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym UCHWALA NR XXXIV/164/06 z dnia 2006-05-25 rady gminy w
Stupi z przeznaczeniem pod :

- Zabudowa mieszkaniowo- ustugowa (symbol 8.21.MN.U)
przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (symbol MN) i zabudowa

ustugowa (symbol U);

Aktualnie dziatka jest zabudowana budynkiem Swietlicg wiejska. Dziatke stanowi réwniez zielen.
Na dzialce znajduje sie rowniez toaleta murowana przeznaczona do rozbidrki. Teren pod
inwestycje pokryty nawierzchnig trawiasta. Zabudowe sasiednig stanowig:

- zabudowa ustugowa ( sklep spozywczy)

- pola uprawne

Teren przeznaczony na projektowang sitownie zewnetrzng jest ogrodzony i zamkniety.
Wydzielony teren pod budowe sitowni zewnetrznej jest pokryty nawierzchnig trawiastg. Teren
jest ptaski. Istniejgcy teren jest zadbany i bedzie wymagat jedynie skoszenia trawy i

przygotowania terenu pod nawierzchnie piaskowa i nawierzchnie trawiasta.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

- obiekty budowlane — projektowana budowa sitowni zewnetrznej i matej architektury
( grill ogrodowy betonowy)

3.4 Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢

stan Srodowiska.
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3.5 Ochrona konserwatorska i ochrona przed wptywami
gorniczymi

Planowana budowa sitowni zewnetrznej i matej architektury zgodna jest z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stupia, nie znajduje sie w strefie

ochrony zabytkowej i w granicach terenu gdrniczego.

3.6 Inwentaryzacja zieleni

Na terenie przeznaczonym do budowy sitowni zewnetrznej i matej architektury istniejg
drzewa, ktore nie kolidujg z pracami projektowymi. Dlatego tez nie ma potrzeby

wykonania inwentaryzacji zieleni

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY
SILOWNI ZEWNETRZNE]

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni zewnetrznej i matej architektury (
grill ogrodowy betonowy) w m. Winna Géra gm. Stupia.
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu dziatki ewidencyjnej nr
129/7 w miejscowosci Winna Gdra poprzez budowe sitowni zewnetrznej.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej nalezy fundamentowal i
instalowa¢ zgodnie z PN 16630:2015-06 i specyfikacjq techniczng. Wszystkie montowane
urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy. Wykonanie montazu
urzgdzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw oraz w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytugiji

dozoru technicznego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora sitownia zewnetrzna bedzie wyposazony w nastepujace
urzadzenia:

1) Twister-wahadto

2) Prasa nozna- wioSlarz

3) Biegacz- orbitek

4) Motyl-podciggacz

twister-wahadto
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Prasa nozna- wioslarz

biegacz-orbitek

Motyl-podciggacz

Przyktadowe zdjecia urzadzen.



BUDOWA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ W M. WINNA GORA strona 10

Tablica informacyjna

Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urzadzenia
Z naniesiong warstwg z tekstem regulaminu technikg sitodruku w fazie produkgcji.
Tablica informacyjna przy urzadzeniach sitowni z regulaminem, w ktdrym umieszczono

regulamin sitowni zewnetrznej.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA MUSZA BYC WYKONANE Z
BEZPIECZNYCH I TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI (PN 16630:2015-06) ORAZ WARUNKAMI
BEZPIECZENSTWA

Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sie nawierzchnie z piasku obejmujgca powierzchnie zajmowang przez urzadzenia
wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich. Grubosci nawierzchni wynosi 20 cm w celu
zabezpieczenia ewentualnych upadkow. Specyfika piasku stosowanego do piaskownic. Piasek to
skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm ktérej gtdéwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata
taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest

Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

Grill ogrodowy betonowy

Przyktadowe zdjecie grilla ogrodowego
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Grill ogrodowy wykonany z gotowych betonowych elementow wykonanych w technologii
betonu ptukanego. Fakture zewnetrzng grilla tworzg zastosowane naturalne surowce w postaci
grysow 1 ZwirOw.

Wyposazony jest w ruszt metalowy do grillowania potraw 1 wktad ogniotrwaty. Przeznaczony do
uzytkowania na terenach zewngtrznych.

Wymiary:
120 x 70 x wys.232 cm

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe,
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw i posiada¢ atesty i certyfikaty
wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajace akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami.

e Urzadzenia powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegdlnoSci w  przepisach o o0gdlnym
bezpieczenstwie produktow.

e Urzadzenia oraz wyposazenie dodatkowe powinny posiada¢ minimum 24 miesieczny
okres gwaranciji.

e Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé i przekazad
w uzytkowanie.

e Opis techniczny konfrontowac z rysunkami.

e Urzadzenia nalezy stale kontrolowac: kontrole sprawnosci poszczegélnych
elementéw powinny odbywaé sie co 3 miesigce; rutynowe przeglady co 7 dni, a
przeglady przez osoby specjalnie to tego upowaznione — co 1 rok. Po stwierdzeniu
nieprawidtowosci nalezy uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzenia oraz niezwtocznie
usungc usterke;

Teren przeznaczony na sitownie zewnetrzng nalezy splantowac, uzupeic¢ nieréwnosci

ziemig urodzajna.
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Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy powinny odpowiadacd
atestom i aprobatom technicznym i speilnia¢ wymagania wobec odnosnych
norm. Wszystkie roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami,
oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami

budowlanymi.

Dokumenty dla urzadzen muszg posiadac:

e informacje identyfikujgca producenta (importera),

e dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie, w jaki sposdb sprzet lub
nawierzchnia zostaty wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta
informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach
i lakierach i listg zalecanych czesci zamiennych),

e instrukcje zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu,

e instrukcje obstugi, wigcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwaciji,

o certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normg PN
16630:2015-06 (uzyskanie pisemnego potwierdzenia kompletnosci wykonania prac
objetych zamdwieniem)

Opracowat:

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant



