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1. Dokumenty i uzgodnienia projektu.

1.1.0 wiadczenie projektanta.

Skierniewice, dn. 30.06.2010r.

Cezary Majcher

Ul. czycka 42

99-400 owicz

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji nr 055597/
do projektowania w specjalngiach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur
towarzyszc w zakresie linii, instalacji i urdze liniowych.

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie ustawy Prawo
Budowlane o wiadczam, e niniejszy projekt budowlany:, PRZEBUDOWA KABLA
TELEKOMUNIKACYJNEGO - Krosnowa gm. S upia dz. 113" zosta wykonany
zgodnie z obowi zuj cymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techn  icznej.



1.2.Uprawnienia budowlane projektanta.

Warszawa, dnia 22.05.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ &50% /97

DECYZJA nNr 05559770

Pan Cezary Majcher
urodzony dnia 01.06.1967 r. w Lowiczu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postcpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 1 Nr 27, poz. 111 Z pozmiejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci z dnia 10 paidziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.11.1996 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzagdzen liniowych

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji stuty stronie odwotanie do Ministra Lacznoéci
2a po$rednictwem Gidwnego Inspektora PITiP, w terminic 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 12, are. 129 §1 1 2 Kpa)




1.3.0 wiadczenie o przynale no cido Izby In ynieréw.



1.7.

Informacja dotycz ca bezpiecze stwa iochrony zdrowia.

OBIEKT:

PRZEBUDOWA KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO - Krosnowa gm . S upia dz. 113

INWESTOR:

Gmina S upia, 96-128 S upia

PROJEKTANT:

b)

d)

Cezary Majcher

Zakres robot:

Likwidacja kolizji istniej cych kabli z rozbudowywan drog gminn dz. 113 w miejscowo cCi

Krosnowa,

- Mechaniczne wykonanie wykopu pod kabel telefoniczny na g boko ci 0,7m wed ug trasy
wytyczonej przez uprawnionego geodet ;

- 0 enie rur ochronnych pod projektowanymi wjazdami

- weci ganie kabli do rur ochronnych

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku;

- u o enie kabli telefonicznych w wykopie;

- u o enie ta my ostrzegawczej;

- zasypanie rowu;

- wykonanie z cz;

- uporz dkowanie terenu.

Wykaz istniej cych obiektéw budowlanych:

- budynki jednorodzinne
- drogi ziemne;

- siec energetyczna napowietrzna

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog stwarza _zagro _enie dla bezpiecze stwa

i zdrowia ludzi:

- wykonanie wykopu pod kabel telefoniczny

Wskazania:

Prace budowlane powinny by prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniaj ce pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy.
Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikow pod wzgl dem specyfiki
prowadzonych rob6t budowlanych ze szczeg6inym zwr6ceniem uwagi na:

- prace prowadzone w s siedztwie sieci energetyczne;j

- prace prowadzone w s siedztwie drég.



e) Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro e :

Przewidywane zagro enia przy wykonywaniu wykopéw:
- upadek na p aszczy nie;

- wpadni cie do wykopu;

f) Instrukta pracownikdw:

- szkolenie wst pne ogdlne przeprowadzone przez specjalist ds. BHP przy przyjmowaniu do

pracy;
- instrukta na stanowisku pracy przeprowadzony przez bezpo redniego prze o onego.

g) Wskazanie rodkow technicznych zapobiegaj  cych powstaniu zagro __enia:
- dopuszczenie do eksploatacji wy cznie maszyniurz dze sprawnych technicznie;
- wa ciwe oznakowanie miejsca robot, odgrodzenie zastawami lub ta m w celu niedopuszczenia
w pobli e wykonywanych prac os6b postronnych;
- zapewnienie pracownikom w a ciwej odzie y ochronneji rodkéw ochrony osobistej (kaski);
- Obsugiwanie sprz tu zmechanizowanego wy cznie przez pracownikOw posiadaj cych

odpowiednie, wa ne uprawnienia operatora wymaganej kategorii.



2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Podstawa opracowania
- wywiad w terenie;
- warunki techniczne nr TOTSSBU/PR.700-27571/10 wydane przez Telekomunikacj Polsk
Pion Technicznej Obs ugi Klienta, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Us ug w Katowicach
- ustalenia bran owe;

- mapa sytuacyjno-wysoko ciowa do celéw projektowych.

2.2. Inwestor:

Gmina S upia
96-128 S upia

2.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest likwidacja kolizji istniej cego kabla telefonicznego z

przebudowywan drog gminn w miejscowo ci Krosnowa gm. S upia.

2.4. Zakres opracowania.
W zakresie niniejszego opracowania jest przebudowa kabla telefonicznego doziemnego wzd u trasy
istniej cego kabla w spos6éb nie koliduj cy z projektowan drog .
- Przebudowa kabla 70p - 147,0 kmp
- Przebudowa kabla 10p - 0,1 kmp

2.5. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Budowa a naspnie eksploatacja projektowanych wize b dzie prowadzona w sposob
zapewniajcy ochron uzasadnionych interes6w 0sob trzecich winayt. 5.1. pkt. 6 — Prawo
budowlane (Ustawa z dn. 7.07. 1994r). W przypadkagtiowy linii kablowej przecinagej
wjazd na posesjci go dostpu do drogi publicznej lmzie zachowana przez:

a) - wykonanie podkopu pod wjazdem bez narusz@aerzchni lub

b) - u o enie na otwartym wykopie p yt umlwiaj cych wejcie i wjazd na posesj
Termin prowadzenia robot bzie kadorazowo ustalany przez wykonawe u ytkownikiem
posesji, a czas robot skrocony do minimum.
Prowadzenie robdt oraz wybudowanie wze telekomunikacyjnych nie pozbawi
u ytkownikdw posesji mdiwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i innych
mediow oraz nie spowoduj innych niedogodn@i wymienionych w art. 5.2. Prawa
Budowlanego.

2.5.Wykonawca robot

Wykonawc robot ustali Inwestor. Po wyborze wykonawcy, fiwe b dzie ustanowienie

kierownika budowy.



3. Opis techniczny.

3.1. Charakterystyka budowy.

Opis zadania

Likwidacja kolizji kabla telefonicznego z projektawa droga polegab dzie na przebudowie
kabla poza obb projektowanej nawierzchni przebudowywanej dragbponej w miejSCowaci
Krosnowa dz. 113 zgodnie z warunkami technicznya ciciela sieci oraz z projektem
zagospodarowania terenu.
Na odcinkach przedstawionych na projekcie zagospadmia terenu , prace ziemne zeane z
realizacj obiektu budowlanego wykonanedd jako:
- wykop otwarty wykonywany mechanicznie w terenie mvierajcym urz dze podziemnych
lub ich stref ochronnych.
- wykop otwarty wykonywany icznie w terenie zawieragym urz dzenia podziemne lub ich
strefy ochronne.

Roboty polegab d na:
- wykonaniu wykopu dla kabla zgodnie z rys. 2 ndbgko 0,7m
- u o0 eniu rur ochronnych pod projektowanymi wjazdami
- u 0 eniu w wykopie kabli XzZTKMXpw 35x4x0,5 oraz XzTKMXp 5x4x0,5 zgodnie z rys. 21i 3
- wci ganiu kabli do rur ochronnych
- wykonaniu z cz rownoleg ych z wykorzystaniem os on Raychem.
- przysypanie kabli ziemido po owy g boko ci u o enia
- U0 enie tamy ostrzegawczej
- zasypaniu wykopu
Teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnegajwzgl dnieniem kolejnoci zasypywania
wykopu w sposoéb przywracajy stan istniejcy.
Nadmiar urobku powinien bywywieziony w miejsce uzgodnione z Udem Gminy.

Roszczenia w aicieli gruntdw wynik e z tytu u powsta ych szkod trakcie realizacji projektu

powinny by kierowane do Inwestora.

3.2. Uwagi ko cowe.

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dziennik Ustaw nr
15/02 poz. 1256) w sprawie szczegd owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
oraz szczegb owego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, nale y zachowa szczegoIln ostro no przy wykonywaniu robét
zwi zanych z wykonywaniem przej poprzecznych pod drogami utwardzonymi dla potrzeb budowy
przy czy telefonicznych doziemnych.

Szczegodln ostro no nale y zachowa przy skrzy owaniach i zbli eniach z sieci energetyczn
oraz gazow .

Roboty wykonywa zgodnie z obowi zuj cymi normami, przepisami BHP oraz przepisami ruchu
drogowego.

Zgodnie z wy ej wymienionym rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury, kierownik budowy

zobowi zany jest do sporz dzenia i zatwierdzenia przez w a ciwe organy ,planu bioz”".



Przy odbiorze Wykonawca powinien przedstawi dokumentacj powykonawcz z naniesionymi
wszystkimi zmianami jakie zaistniay w trakcie budowy oraz inwentaryzacj geodezyjn
nowowybudowanych urz dze .

3.3. Wykaz norm i przepiséw.

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbli enia i skrzy owania linii

ZN-96/TPSA-004 telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego.

ZN-96/TPSA-025 Ta my ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.

ZN-96/TPSA-026 S upki 0znaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i mi dzycentralowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i pow oce polietylenowej,
wype nione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-035 Przy cze abonenckie i sie przy czeniowa. Wymagania i badania.
ROZPORZ DZENIE

Ministra Infrastruktury | W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
z dnia 26 pa dziernik | telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

ZN-96/TPSA-029

2005r.
3.4. Zestawienie materia 6w podstawowych.

1. | Ta ma ostrzegawcza koloru pomara czowego 2100mb.
2. | Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 2100.0m
3. | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 11,0 m
4 | Os ona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 - Raychem 2 szt.
5. | Os ona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 - Raychem 1 szt.
6. cznik 'y modu owy 9700-10-C - 3M 15 szt.




