Stupia, dnia 04 stycznia 2023 r.
Znak: RIGKi0S.6220.7.4.2022.JR

DECYZIA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej w skrécie k.p.a.,
w zwigzku z art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy
zdnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r.
poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawg o0o0$, a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku spétki KSK EKO ENERGIA sp. z o.0.
ul. Pomorska 602, 92-735 t6dz z dnia 10 pazdziernika 2022 roku (data wptywu do Urzedu Gminy
w Stupi 27 pazdziernika 2022 roku) o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a takze
uwzgledniajgc opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

orzekam w nastepujacy sposéb:

. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na , Budowie elektrowni fotowoltaicznej ,Podtecze’ o mocy do
4 MW wraz z urzadzeniami infrastruktury towarzyszacej” realizowanej na dziatkach: 101, 102
obreb Podtecze, gmina Stupia.

Il. Okreslam nastepujace warunki korzystania ze sSrodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich:

1. Trase przytacza Instalacji fotowoltaiczng do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)

zaprojektowad poza:

a) terenami wymagajgcymi wycinki drzew i krzewow;

b) terenami ciekdw wodnych i rowéw melioracyjnych;

c) obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,
w tym siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek;

d) obszaramilesnymi;

e) obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami
ochronnymi zbiornikéw waéd srdodlgdowych;

f) obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarami Natura 2000 oraz pozostatymi formami ochrony przyrody;

g) obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne;

2. W trakcie realizacji przedsiewziecia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby instalacji

podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy, tgczace poszczegdlne



elementy farmy, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do nich matych
zwierzat.

3. W celu ograniczenia niszczenia miejsc rozrodu i zerowania ptazéw, gaddéw, ptakéw i matych
ssakéw, nie nalezy prowadzié prac realizacyjnych, w tym prac ziemnych, w okresie legowym tj. od
poczatku marca do potowy pazdziernika. Dopuszcza sie przeprowadzenie ww. prac w ww.
terminie, jesli teren bedzie utrzymany w stanie zaoranym, bgdZz w okresie legowym, jednakze
nalezy w tym przypadku przeprowadzi¢ kontrole przez specjaliste przyrodnika pod katem
zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1-3 dni przed rozpoczeciem prac). W przypadku
ryzyka ptoszenia zwierzat gatunkéw chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie legowym
oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace nalezy wstrzymacé i uzyskaé
zezwolenie od odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw podlegajgcych ochronie, zgodnie
z przepisami odrebnymi.

4. W celu ograniczenia ucigzliwos$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj.
w godzinach 6% — 22%,

5. Stosowa¢ pasywne chtodzenie paneli fotowoltaicznych, inwerterow oraz stacji
transformatorowych poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego, bez uzycia systemu
zZ wymuszonym obiegiem powietrza.

6. Nie stosowac zadnych srodkéw chemicznych spowalniajgcych wzrost roslin; wykaszanie terenu
prowadzi¢ po 1 sierpnia po wyprowadzeniu legu przez ptaki; wykaszanie przeprowadza¢ od
centrum farmy w kierunku jej brzegéw, aby umozliwi¢ ucieczke zwierzat i ograniczy¢ ich
Smiertelnosc.

7. Mycie paneli prowadzié¢ przy uzyciu wody demineralizowanej, a w przypadku ekstremalnych
zabrudzen - wody z dodatkiem srodkow biodegradowanych.

8. Nie stosowac catonocnego oswietlenia farmy fotowoltaicznej.

9. Instalacje fotowoltaiczng oraz towarzyszaca jej infrastrukture, w tym stacje transformatorowg
i ogrodzenie nalezy wykona¢ w kolorach naturalnych, stonowanych, niewyrdzniajacych sie
w otoczeniu.

10.Zastosowac¢ panele fotowoltaiczne z powtoka antyrefleksyjng, jednoczesnie zapobiegajaca
zjawisku ol$nienia odbiciowego i zwiekszajgcg sprawnos$é pochtaniania $wiatta stonecznego; bez
modutu automatycznego naprowadzania.

11.Wykona¢ ogrodzenie niepetne z przestrzenig ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi
ogrodzenia, bez podmurdéwki, lub z podmurdwka umieszczong w gruncie do poziomu terenu, tak
by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracje drobnym
i Srednim zwierzetom.

12.ogrodzenie wykona¢ w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawigzujgcych do
otoczenia; dolna krawedZ ogrodzenia winna by¢ wykonana w sposéb wykluczajacy mozliwosé
kaleczenia sie zwierzat.

13.W przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazy¢ kontenerowg stacje
transformatorowg w szczelng mise olejowg, bedgca w stanie zmagazynowaé 100% oleju oraz
wode z akcji gasniczej, wykonang z takich materiatéw, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostaty
sie do $rodowiska gruntowo-wodnego, warunek ten nie musi by¢ spetniony, w przypadku
zastosowania transformatora bezolejowego.

14.0dpady zagospodarowac zgodnie z wtasciwg praktyka tzn.: zminimalizowac ich ilo$¢, gromadzic¢
selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie
do S$rodowiska substancji szkodliwych, zapewni¢ ich bezposredni sprawny odbiér przez
uprawnione podmioty, bgdz ich ponowne wykorzystanie.



lll. Integralng czescia niniejszej decyzji jest zatacznik nr 1 — charakterystyka przedsiewziecia.
Uzasadnienie

Spétka KSK EKO ENERGIA ul. Pomorska 602, 92-735 £6dZ wnioskiem z dnia 10 pazdziernika 2022r.
(data wptywu: 27 pazdziernika 2022r.) wystgpita do Wéjta Gminy Stupia o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie elektrowni
fotowoltaicznej ,Podtecze’ o mocy do 4 MW wraz z urzadzeniami infrastruktury towarzyszacej”
realizowanej na dziatkach: 101, 102 obreb Podtecze, gmina Stupia (zwanego dalej przedmiotowym
przedsiewzieciem).

Do wniosku Wnioskodawca dotaczyt dokumenty okreslone w art. 74 ustawy oo0$ tj.: karte
informacyjng przedsiewziecia, mape ewidencyjng oraz potwierdzenie optfaty skarbowej.

Z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ze tylko czes¢
dziatek objeta jest zapisami planu. Przedmiotowa farma fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na
czesci terenu, dla ktdrego nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszego
postepowania administracyjnego jest Wojt Gminy Stupia, za$ organem opiniujgcym jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, PaAstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Skierniewicach oraz Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko wymienionych z §3 ust 1 pkt. 54 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) kwalifikowane jako ,zabudowa przemystowa, w tym
zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a, przy
czym zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporzadzenia przez powierzchnie zabudowy rozumie sie
powierzchnie terenu zajetg przez obiekty budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do
przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsiewziecia” nalezy przez do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych wykonanie
raportu moze by¢ wymagane.

Po formalnej weryfikacji ztozonego wniosku, Wéjt Gminy Stupia zawiadomit strony
postepowania przez obwieszczenie z dnia 31 pazdziernika 2022r., ze wszczeto postepowanie
w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Obwieszczenie byto zamieszczone na stronie internetowej Urzedu Gminy w Stupi,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogtoszen w: Urzedzie Gminy Stupia oraz
tablicy soteckiej wsi Podtecze.

Pismem z dnia 31 pazdziernika 2022r., znak: RIGKi0S.6220.7.1.2022.JR Wéjt Gminy Stupia
wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w towiczu o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy
00$ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi postanowieniem z dnia 14 listopada 2022
roku znak: W008$.4220.834.2022.JKo wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.



W dniu 22 listopada 2022r. wptyneta do Urzedu Gminy w Stupi opinia znak:
PPIS.ZNS.90281.35.2022.MK Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach
w ktérej odstgpit od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

W dniu 02 grudnia 2022 roku wptyneto do Urzedu Gminy w Stupi pismo znak:
WA.ZZ75.4.435.1.487.2022.KP z dnia 29 listopada 2022 roku Dyrektora PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni w towiczu w ktérym wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W dniu 07 grudnia 2022 roku Wéjt Gminy Stupia zawiadomit strony postepowania poprzez
obwieszczenie znak: RIGKiOS.6220.8.3.2022.JR o zebranych materiatach dowodowych i wyznaczyt
siedmiodniowy termin na zapoznanie sie z aktami w ww. sprawie, a takze na wypowiedzenie sie co
do zebranych dowoddéw, materiatéw oraz zgdanych zgtoszen. Przedmiotowe zawiadomienie zostato
zamieszczone na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Stupi, stronie internetowej Urzedu Gminy w Stupi
(www.slupia.com.pl), tablicy soteckiej wsi Podtecze oraz BIP Urzedu Gminy w Stupi.

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia ustalono na podstawie wniosku Inwestora
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w tym kartg
informacyjng przedsiewziecia.

Na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego oraz biorgc pod uwage opinie:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Skierniewicach oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu orzeczono jak w sentencji.

1. Rodzajicharakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporgcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie
Planowane przedsiewziecie polega na , Budowie elektrowni fotowoltaicznej ,Podtecze’ o mocy do 4
MW wraz z urzadzeniami infrastruktury towarzyszgcej” realizowanej na dziatkach: 101, 102 obreb
Podtecze, gmina Stupia.

Powierzchnia dziatek nr ewid.: 101, 102 obreb Podtecze zajmuje tgczng powierzchnie okoto
4,5 ha, w tym powierzchnia przeznaczona pod przedsiewziecie wynosi okoto 4 ha.

Teren przeznaczony na lokalizacje elektrowni fotowoltaicznej jest obecnie niezabudowany
i uzytkowany rolniczo. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw teren ten stanowig grunty orne IV i V
klasy i jest przeznaczony pod dziatalnos¢ rolnicza. Znaczna czes$¢ terenu to tereny dtugotrwale
uzytkowane rolniczo, ktdre nie sg cenne pod wzgledem przyrodniczym. Wystepujgca na tym obszarze
roslinnos$¢ to gtdwnie rosliny segetalne, towarzyszace uprawom oraz nieuzytkom rolnym. W ramach
przedsiewziecia zaplanowano:

— posadowienie konstrukcji stotéw pod moduty fotowoltaiczne o powierzchni od 30 do 500 m?

(w zaleznosci od ilosci oraz wielkosci stotow pod panele fotowoltaiczne);

— montaz paneli (modutéw) fotowoltaicznych w liczbie 8 000 szt. paneli fotowoltaicznych (moc
zainstalowana w panelach nie moze przekroczy¢ 4AMW);

— montaz inwerteréw w liczbie do 80 szt. inwerteréw o mocy do 1000 kW kazdy, o tgcznej
mocy do 4 MW;

— posadowienie rozdzielnicy pradu;

— posadowienie 2 sztuk kontenerowych stacji transformatorowych o mocy transformatoréw
olejowych od 2 do 4 MW i powierzchni ok. 25 m?/kazda;

— posadowienie magazynu energii;

— wykonanie przytacza energetycznego kablowego;


http://www.slupia.com.pl/

— wykonanie ogrodzenia z siatki bez podmurdéwki instalacji fotowoltaicznej.
Panele fotowoltaiczne zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktérymi pozostawiony zostanie
odstep od 1 m do 10 m. Przestrzen pod panelami nie bedzie przeksztatcana i pozostanie biologicznie
czynna. Utrzymywanie powierzchni zielonej pomiedzy panelami stonecznymi, jak réwniez pod nimi
i w ich otoczeniu odbywac sie bedzie za pomocg tzw. koszenia wysokiego. Koszenie bedzie odbywacd
sie od centrum farmy w kierunku jej brzegdw, nie bedg stosowane $rodki ochrony roslin (herbicydy,
pestycydy) oraz nawozy sztuczne na terenie przedmiotowej farmy.

W ramach jednego rzedu, panele zostang potgczone za pomocg stalowych konstrukcji
i posadowione na podporach — stupkach wkreconych lub wbitych w grunt. Panele fotowoltaiczne
bedg skierowane w strone potudniowg i nachylone do ziemi pod odpowiednim katem ok. 15 do 35
stopni w kierunku potudniowym lub wzdtuz linii wschéd — zachdéd. Wyposazone natomiast zostang
w powtoke antyrefleksyjng, zapobiegajgcy efektowi ols$nienia. Nie bedzie stosowany system
odstraszania zwierzgt. Nie planuje sie podfgczenia ogrodzenia do systemu moggcego razié pradem.

Ogrodzenie sktada¢ sie bedzie ze stupkéw stalowych wbijanych w grunt, bez podmurdéwki,
ogrodzenia z siatki wraz z niezbednymi akcesoriami, ktore bedzie zawieszone na wysokosci min. 20
cm nad powierzchnig terenu, co nie bedzie stanowi¢ bariery dla przemieszczania sie drobnych
zwierzat po terenie inwestycji.

Na terenie dziatki nie przewiduje sie wykonania placu utwardzonego oraz uzbrojenia terenu
w sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieptownicze, wodociggowe, gazowe. Dojazd do
planowanej inwestycji zostanie zapewniony po istniejgcych drogach publicznych. Na terenie farmy
powstang wedtug potrzeb drogi wewnetrzne oraz place manewrowe, ktére zostang wykonane
z kruszywa tamanego. Powierzchnie te beda czesciowo przepuszczalne i nie bedg wymagaty
odwodnienia.

Planowana instalacja bedzie pracowaé¢ w sposéb bezobstugowy, dzieki czemu nie jest
wymagana budowa zaplecza socjalnego i zwigzanej z nig infrastruktury wodno — kanalizacyjne;j. Praca
paneli sterowana bedzie poprzez uzycie komputera, kontrolujgcego i monitorujgcego prace farmy
przez catg dobe. Caly proces technologiczny zachodzacy w instalacji bedzie automatycznie
kontrolowany, a wszystkie parametry pracy instalacji bedg monitorowane.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano
stacje transformatorowe, pozwalajgce przetransformowaé niskie napiecie, ktére wychodzi z paneli
PV na srednie napiecie, ktérym to farma fotowoltaiczna zostanie pofaczona z Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym (KSE). Doktadna lokalizacja i sposéb wykonania przytgczenia do sieci ustalony
zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunkdéw przytaczenia do
sieci elektroenergetyczne;j.

Przedmiotowe przedsiewziecie zrealizowane zostanie w terenie wiejskim, ktéry nie posiada
szczegblnych waloréw krajobrazowych (m.in. sgsiedztwo drogi ekspresowej i terendow
przemystowych), dlatego przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na otaczajacy je krajobraz.
Instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie w kolorystyce majgcej za zadanie wtopienie sie
w otoczenie. W przypadku likwidacji przedsiewziecia teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu
sprzed realizacji przedsiewziecia. Ze wzgledu na fakt, ze wysokos¢ stotow fotowoltaicznych nie bedzie
znaczyca, planowana instalacja bedzie widoczna jedynie z najblizszych obszaréw w odlegtosci kilkuset
metréw. Na terenie inwestycji nie bedzie obiektéw wyrdzniajgcych sie jaskrawymi kolorami
i wysokoscig. Dodatkowo budowa farmy nie spowoduje znacznego przeksztatcenia powierzchni
istniejgcego terenu. Planowana farma fotowoltaiczna nie spowoduje wiec znaczgcego zaburzenia
wystepujacego krajobrazu.

Etap realizacji inwestycji obejmuje nastepujgce roboty budowlane:



— roboty przygotowawcze;

— roboty budowlane (montaz stotéw i ogrodzenia dziatek);

— roboty instalacyjne (montaz paneli fotowoltaicznych, inwerteréw wraz z instalacjami
i urzgdzeniami, stacji transformatorowych, stacji GPO, magazyndéw energii oraz kabli
elektrycznych);

— roboty porzadkowe.

b) powiqzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdélnosci kumulowania sie oddziatywan

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktorym planuje sie
realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych
oddziatywania mieszczq sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogqg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem.
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie
zaréwno w fazie eksploatacji, jaki i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik, nie
powinno znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
c) réinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:
W zwigzku z realizacjg przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej wykorzystywane bedg materiaty,
surowce, paliwa oraz woda. Materiatochtonnos¢ przedsiewziecia bedzie zblizona do
materiatochtonnosci przedsiewzie¢ o podobnym profilu. Na etapie realizacji wykorzystanie wody
planowane jest do celéw bytowych, natomiast w trakcie etapu eksploatacji nie przewiduje sie
wykorzystywania wody do celéw technologicznych ani socjalnych. Czyszczenie paneli odbywato sie
bedzie sporadycznie, w zaleznosci od potrzeb maksymalnie 3 razy w roku. Mycie paneli
fotowoltaicznych planowane jest przy zastosowaniu wody, a w przypadku ekstremalnych zabrudzen
wody z dodatkiem srodkéw biodegradowalnych. Woda bedzie dostarczana przy pomocy beczkowozu.

d) emisji i wystepowania innych uciqzliwosci

Transport niezbednych elementéw farmy fotowoltaicznej, ktéry odbywat sie bedzie przy
wykorzystaniu samochoddw ciezarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych i spalanie przez
nie paliw bedzie miata wptyw na jako$¢ powietrza (emisja spalin i pytdw) na terenie lokalizacji farmy
fotowoltaicznej oraz terenach sasiadujgcych z trasami przejazdéw. Oddziatywanie to zostato
okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe.
Przedmiotem emisji substancji do powietrza sg najczesciej: pyty mineralne, produkty spalania paliw,
ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie montazu instalacji bedzie miata miejsce
emisja niezorganizowana.

Zaplanowane prace budowlane réwniez wigzac sie bedg z emisjg hatasu. Gtdwnymi emitorami
hatasu oraz wibracji na terenie budowy beda maszyny i urzadzenia budowlane oraz samochody
osobowe i ciezarowe. Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty. W celu
wyprowadzenia mocy z elektrowni stonecznej przewiduje sie wykonanie doziemnej linii kablowej SN,
pomiedzy stacjg kontenerowag, a istniejgcym stupem SN znajdujgcym sie w okolicy inwestycji.

Na etapie eksploatacji inwestycji Zrodtem hatasu bedsg transformatory umieszczone
w kontenerowej stacji. Nie projektuje sie zastosowania nawiewnego systemu chtodzacego z uzyciem
wentylatoréw, ktére moglyby byé emitorem hatasu. W zwigzku z tym eksploatacja farmy
fotowoltaicznej nie spowoduje przekroczenn dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku dla
najblizszej zabudowy, zaréowno w porze dnia, jak i w porze nocy.



Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie bedzie emitowata zanieczyszczen do
powietrza, w zwigzku z jej funkcjonowaniem nie bedg powstawaty Scieki bytowe ani technologiczne.
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi
oraz przytgczeniowymi na etapie realizacji oraz okresowg konserwacjg paneli fotowoltaicznych, ich
myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsiewziecia, praca elektrowni odbywac sie bedzie
bezobstugowo. Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter
marginalny i nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecie bedzie rdwniez oddziatywac na srodowisko w sposéb
ciggty, w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych. Ze wzgledu na niskie i Srednie napiecie nie
nastgpi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to bedzie odwracalne — trwajace
do czasu zakoniczenia eksploatacji obiektu i zamknie sie w granicach przedsiewziecia.

Dzieki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe beda
odprowadzane bezposrednio do gruntu. Woda nie bedzie stanowita niebezpieczenstwa dla
srodowiska gruntowo — wodnego (bedzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych na panelach
w ciggu roku). Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane samoistnie na terenie planowanego
przedsiewziecia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji Srodowisko gruntowo — wodne nie
bedzie narazone na negatywne oddziatywanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji przewiduje sie
zastosowanie transformatora zywicznego suchego, ktéry nie posiada elementédw moggcych narazi¢
srodowisko gruntowo — wodne na skazenie lub transformatora olejowego. Wyposazony on bedzie
w szczelng mise olejowa mieszczgcg min. 100% zawartosci oleju. Na etapie realizacji przedsiewziecia
zostanie utworzone zaplecze socjalno-bytowe w postaci przenos$nych toalet dla pracownikéw.
Toalety bedg serwisowane przez firme zajmujgcy sie wywozem nieczystosci ptynnych, posiadajgca
stosowne zezwolenia.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu:

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ stwarzajgcych mozliwos¢ powstania
powaznych awarii lub katastrof naturalnych lub budowlanych

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wpfywu na srodowisko,

w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg wigze sie
wytwarzaniem standardowych ilosci i rodzajow odpaddw, gtédwnie z grupy 12, 15, 17, 19 i 20.
Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej ilosci odpaddéw,
gtéwnie z grupy 16, 17 i 20 zwigzanych z utrzymaniem farmy, a gtéwnie usuwaniem usterek urzadzen
elektronicznych i elektrycznych.

Powstate na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady beda zbierane sposéb
selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym niezbedne zezwolenia na
gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub sktadowanie odpaddw).

g) zagrozZenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Zaplanowane prace budowlane wigza¢ sie bedg z emisjg hatasu. Gtdwnymi emitorami hatasu oraz
wibracji na terenie budowy beda maszyny i urzgdzenia budowlane oraz samochody osobowe
i ciezarowe. Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty. W celu wyprowadzenia
mocy z elektrowni stonecznej przewiduje sie wykorzystanie doziemnej linii kablowej SN, pomiedzy
stacja kontenerowsg, a istniejgcym stupem SN znajdujgcym sie w okolicy inwestycji.



Na etapie eksploatacji inwestycji Zrodtem hatasu bedg transformatory umieszczone
w kontenerowej stacji. Nie projektuje sie zastosowania nawiewnego systemu chtodzacego z uzyciem
wentylatoréw, ktére moglyby byé emitorem hatasu. W zwigzku z tym eksploatacja farmy
fotowoltaicznej nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku do
najblizszej zabudowy, zaréwno w porze dnia, ja i w nocy.

Farma fotowoltaiczna nie bedzie emitowata zanieczyszczen do powietrza, w zwigzku z jej
funkcjonowaniem nie beda powstawaty scieki bytowe ani technologiczne. Wody opadowe
i roztopowe bedg odprowadzane samoistnie do gruntu. Poza pracami budowlanymi oraz
przytaczeniowymi na etapie realizacji oraz okresowg konserwacjg paneli fotowoltaicznych, ich
myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsiewziecia, praca elektrowni odbywaé sie bedzie
bezobstugowo. Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter
marginalny i nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecie bedzie réwniez oddziatywa¢ na Srodowisko w sposdb
ciggty, w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych. Ze wzgledu na niskie i Srednie napiecie nie
nastgpi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to bedzie odwracalne — trwajace
do czasu zakoriczenia eksploatacji obiektu i zamknie sie w granicach przedsiewziecia.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem moziliwego zagroienia dla srodowiska,
w szczegodlnosci przy istniejgcym i planowanym uZytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska

tegowe oraz ujscia rzek:

Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie bedzie realizowane
poza miejscem wystepowania obszaréw wodno — bfotnych, poza terenami o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujs¢ rzek.

b) obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie:

Na obszarze planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne:

Na obszarze planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary gorskie i lesne.

d) obszar objete ochronqg, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow woéd

srédlgdowych:

Z informacji zamieszczonych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze przedmiotowe
przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi
uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikow wad srédlgdowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym
strefami ochronnymi uje¢ wéd i obszarami ochronnymi zbiorkow waod srédlgdowych. Projektowana
elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi. Najblizszymi
obszarami chronionymi (w odlegtosci do 5 km od przedmiotowego przedsiewziecia) na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 roku, poz. 916 ze zm.) s3:

- Rezerwat przyrody Doliska w odlegtosci ok. 2,3 km,

- Rezerwat Przyrody Zimna Woda w odlegtosci ok. 3,2 km.



Najblizszy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa PLH100034
zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 9,6 km. Biorgc pod uwage odlegtosé terenu przedsiewziecia do
ww. obszaru Natura 2000, uwzgledniajac jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych
bedgce przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia i cele dziatan ochronnych okreslone dla
poszczegblnych przedmiotéw ochrony, nalezy uznaé, ze skala przedsiewziecia jest za mata (biorac
pod uwage m.in. zasieg przysztego leja depresji), by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne
oddziatywanie na cele ochrony tych obszaréw. Analizujac zagrozenia istniejgce i potencjalne
zidentyfikowane w planach zadan ochronnych dla ww. gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, nalezy
stwierdzié, ze przedsiewziecie nie spowoduje takich zmian w srodowisku, by stanowito jakiekolwiek
zagrozenie dla zachowania wtasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony ww. obszaru Natura
2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone Iub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze planowane przedsiewziecie realizowane jest
poza obszarami, na ktorych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Na obszarze projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Gminy Stupia, gdzie gestosé
zaludnienia wynosi 65 os/km? (dane wg GUS z 2021r.).

i) obszary przylegajgce do jezior
Na obszarze projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary przylegajace do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowiqzujqce dla nich cele srodowiskowe
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych czesci
woéd powierzchniowych PLRW200017272345 Mroga od Zzrodet do Mrozycy bez Mrozycy.
Dla JCWP Mroga od izirédet do Mrozycy bez Mrozycy stan okreSlono jako zty,
a osiggniecie celéw srodowiskowych uznano za zagrozenie. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono
derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktdrg
uzasadnia sie brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej
by¢ przyczyng wystepujacych przekroczeh wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie
szczegbtowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan naprawczych.
Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie
krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie
pogtebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk
w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniami zasad ich wdrazania
oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wéd powierzchniowych.

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wadd
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, ktérej sta chemiczny i ilosciowy okreslano jako
dobry, a osiggniecie celéw srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana JCWPd nie
uzyskata odstepstw dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

Teren inwestycji znajduje sie w granicy udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wad
podziemnych nr 404 — ,Zbiornik Koluszki — Tomaszéw”.



Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzac zagrozen dla osiggniecia celéw jednolitych
czesci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnos$¢ przepiséw prawnych
dotyczacych ochrony wadd, okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty z dnia 28 listopada
2016 roku.

3. rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq przedsiewziecie moze
oddziatywac:

Na podstawie ztozonej dokumentacji stwierdzono, ze zasieg oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia pokrywac sie bedzie z terenem jego realizacji i nie bedzie oddziatywaé na tereny
przylegajace do dziatki inwestycyjnej. Przedsiewziecie bedzie miato charakter lokalny i nie bedzie
oddziatywaé w sposdb znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie
ono powodowad transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zfozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obciqzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwos$¢ wystapienia oddziatywania o znacznej
wielkosci, intensywnosci lub zfozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie na etapie budowy
oddziatywaé bedzie okresowo i krétkotrwale, zas na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie
dtugotrwate o charakterze ciggtym, jednakze zaréwno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy
zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik przedsiewziecie nie powinno znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania

Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedag stosunkowo niewielkie i bedg miaty
zasieg lokalny.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Oddziatywanie w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie zwigzane ze statym zajeciem
gruntow, gtéwnie pod przedsiewziecie i wykonaniem niezbednych prac budowlanych/montazowych,
ktore bedg miaty charakter krotkotrwaty. Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie mie¢ charakter
ciagty.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqgcych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktorych oddziatywania
mieszczq sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia mozina stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie
zaréwno w fazie eksploatacji, jaki i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik, nie
powinno znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej, prace zwigzane z budowag planowanego
przedsiewziecia prowadzone bedg wytacznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane beda
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niesprawne urzgdzenia techniczne moggce powodowac podwyzszony poziom hatasu w ich otoczeniu,
przestrzegana bedzie zasada wylaczania silnikdw podczas przerw w pracy. Etap eksploatacji
przedsiewziecia farmy fotowoltaicznej bedzie wigzat sie z zastosowaniem inwerteréw oraz
transformatora. Majgc na uwadze powyisze eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku dla najblizszej zabudowy, zaréwno w porze
dnia, jak i w porze nocy. W trakcie eksploatacji przedsiewziecie rowniez bedzie oddziatywaé na sSrodowisko
w sposdb ciaggty, w zakresie emisji pét elektromagnetycznych. Ze wzgledu na niskie i Srednie napiecie nie
nastgpi przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to bedzie odwracalne — trwajgce do czasu
zakonczenia eksploatacji obiektu i zamknie sie w granicach przedsiewziecia.

Z uwagi na rodzaj, skale, charakterystyke oraz usytuowanie przedsiewziecia mozna stwierdzic¢
brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci, ztozonosci lub intensywnosci.
Przedmiotowe przedsiewziecie na etapie budowy oddziatywac bedzie okresowo i krotkotrwale, zas
na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie dtugotrwate o charakterze ciggtym, jednakze zaréwno w
fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich i technik przedsiewziecie nie
powinno znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

Majac powyzsze na uwadze, uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 74 ust 4 ustawy o00$, organ wydajgcy decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dorecza ja niezwtocznie organom, ktérych opinia lub uzgodnienia byty wymagane
przed jej wydaniem.

Zgodnie z art. 76 ustawy oo$, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w sprawach
dotyczacych wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o ktérych mowa
wart. 75 ust 1 pkt. 2-4 lub organy wyziszego stopnia w stosunku do tych organdéw, wtasciwy
regionalny dyrektor ochrony s$rodowiska kieruje wystgpienie, ktérego trescia moze byc
w szczegdlnosci wniosek o stwierdzenie niewaznosci decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Na niniejsza decyzje przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Skierniewicach ul. Trzcinska 18, 96-100 Skierniewice. Odwotanie wnosi za sie za posrednictwem
organu, ktéry decyzje wydat w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. Zgodnie z art. 127a Kpa — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. Powyzisze oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak
jest mozliwosci ztozenia odwotania do organu wyzszego stopnia i zaskarzenia decyzji. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

3. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia wigze organy wydajace decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1.

4. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) niniejsza decyzja stanowi zatgcznik
do wniosku o wydanie decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgtoszenia o ktérym mowa
w art. 72 ust 1a ww. ustawy. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie
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6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna,
z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.

5. W mysl art. 85 ust. 3 wyzej powotanej ustawy organ prowadzacy postepowanie w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci
informacje o wydane] decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz dokumentacja
sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w todzi
oraz opinig Panstwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Skierniewicach i Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w towiczu.

Wjt Gminy Stupia

/-/Mirostaw Matulski

Zatgczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. KSK EKO ENERGIA sp. z 0.0. ul. Pomorska 602, 92-735 t6dz
2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 KPA (obwieszczenie)
3. Tablica sotecka wsi Podtecze

4. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
3. PGW Wody Polskie w towiczu
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Zatgcznik nr 1

do decyzji Wéjta Gminy Stupia

z dnia 04 stycznia 2023r.

Znak: RIGKi0S.6220.7.4.2022.JR

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie zgodnie z §3 ust 1 pkt. 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019r., poz. 1839) kwalifikowane jako ,zabudowa przemystowa, w tym zabudowa
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a, przy czym zgodniez § 1
ust. 2 pkt. 2 ww. rozporzadzenia przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu
zajetq przez obiekty budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia, w tym
tymczasowego, w celu realizacji przedsiewziecia” nalezy przez do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢
wymagane.
Planowane przedsiewziecie polega na , Budowie elektrowni fotowoltaicznej ,Podtecze’ o mocy do 4
MW wraz z urzadzeniami infrastruktury towarzyszacej” realizowanej na dziatkach: 101, 102 obreb
Podtecze, gmina Stupia.
Powierzchnia dziatek nr ewid.: 101, 102 obreb Podtecze zajmuje taczng powierzchnie okoto
4,5 ha, w tym powierzchnia przeznaczona pod przedsiewziecie wynosi okoto 4 ha.
Teren przeznaczony na lokalizacje elektrowni fotowoltaiczne]j jest obecnie niezabudowany
i uzytkowany rolniczo. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw teren ten stanowig grunty orne IV i V
klasy i jest przeznaczony pod dziatalnos¢ rolnicza. Znaczna cze$é terenu to tereny dtugotrwale
uzytkowane rolniczo, ktére nie sg cenne pod wzgledem przyrodniczym. Wystepujgca na tym obszarze
roslinnos$¢ to gtdwnie rosliny segetalne, towarzyszace uprawom oraz nieuzytkom rolnym. W ramach
przedsiewziecia zaplanowano:
— posadowienie konstrukcji stotéw pod moduty fotowoltaiczne o powierzchni od 30 do 500 m?
(w zaleznosci od ilosci oraz wielkosci stotéw pod panele fotowoltaiczne);
— montaz paneli (modutow) fotowoltaicznych w liczbie 8 000 szt. paneli fotowoltaicznych (moc
zainstalowana w panelach nie moze przekroczy¢ 4AMW);
— montaz inwerteréw w liczbie do 80 szt. inwerteréw o mocy do 1000 kW kazdy, o tacznej
mocy do 4 MW,
— posadowienie rozdzielnicy pradu;
— posadowienie 2 sztuk kontenerowych stacji transformatorowych o mocy transformatorow
olejowych od 2 do 4 MW i powierzchni ok. 25 m?/kazda;
— posadowienie magazynu energii;
— wykonanie przytacza energetycznego kablowego;
— wykonanie ogrodzenia z siatki bez podmuréwki instalacji fotowoltaicznej.
Panele fotowoltaiczne zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktérymi pozostawiony zostanie
odstep od 1 m do 10 m. Przestrzen pod panelami nie bedzie przeksztatcana i pozostanie biologicznie
czynna. Utrzymywanie powierzchni zielonej pomiedzy panelami stonecznymi, jak rdwniez pod nimi
i w ich otoczeniu odbywac sie bedzie za pomocg tzw. koszenia wysokiego. Koszenie bedzie odbywac
sie od centrum farmy w kierunku jej brzegdw, nie bedg stosowane srodki ochrony roslin (herbicydy,
pestycydy) oraz nawozy sztuczne na terenie przedmiotowej farmy.
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W ramach jednego rzedu, panele zostang pofgczone za pomocg stalowych konstrukcji
i posadowione na podporach — stupkach wkreconych lub wbitych w grunt. Panele fotowoltaiczne
beda skierowane w strone potudniowg i nachylone do ziemi pod odpowiednim katem ok. 15 do 35
stopni w kierunku potudniowym lub wzdtuz linii wschéd — zachdd. Wyposazone natomiast zostang
w powtoke antyrefleksyjng, zapobiegajgcg efektowi olé$nienia. Nie bedzie stosowany system
odstraszania zwierzat. Nie planuje sie podfgczenia ogrodzenia do systemu moggcego razi¢ prgdem.

Ogrodzenie sktadaé sie bedzie ze stupkdéw stalowych wbijanych w grunt, bez podmurdéwki,
ogrodzenia z siatki wraz z niezbednymi akcesoriami, ktére bedzie zawieszone na wysokosci min. 20
cm nad powierzchnig terenu, co nie bedzie stanowié¢ bariery dla przemieszczania sie drobnych
zwierzat po terenie inwestycji.

Na terenie dziatki nie przewiduje sie wykonania placu utwardzonego oraz uzbrojenia terenu
w sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieptownicze, wodociggowe, gazowe. Dojazd do
planowanej inwestycji zostanie zapewniony po istniejgcych drogach publicznych. Na terenie farmy
powstang wedtug potrzeb drogi wewnetrzne oraz place manewrowe, ktére zostang wykonane
z kruszywa tamanego. Powierzchnie te bedg czesciowo przepuszczalne i nie bedg wymagaty
odwodnienia.

Planowana instalacja bedzie pracowa¢ w sposéb bezobstugowy, dzieki czemu nie jest
wymagana budowa zaplecza socjalnego i zwigzanej z nig infrastruktury wodno — kanalizacyjnej. Praca
paneli sterowana bedzie poprzez uzycie komputera, kontrolujgcego i monitorujgcego prace farmy
przez catg dobe. Caly proces technologiczny zachodzgcy w instalacji bedzie automatycznie
kontrolowany, a wszystkie parametry pracy instalacji bedg monitorowane.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano
stacje transformatorowe, pozwalajgce przetransformowad niskie napiecie, ktére wychodzi z paneli
PV na srednie napiecie, ktérym to farma fotowoltaiczna zostanie potaczona z Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym (KSE). Doktadna lokalizacja i sposéb wykonania przytgczenia do sieci ustalony
zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunkdw przytgczenia do
sieci elektroenergetyczne;j.

Przedmiotowe przedsiewziecie zrealizowane zostanie w terenie wiejskim, ktéry nie posiada
szczegdlnych waloréw  krajobrazowych (m.in. sgsiedztwo drogi ekspresowej i terendw
przemystowych), dlatego przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na otaczajgcy je krajobraz.
Instalacja fotowoltaiczna wykonana zostanie w kolorystyce majacej za zadanie wtopienie sie
w otoczenie. W przypadku likwidacji przedsiewziecia teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu
sprzed realizacji przedsiewziecia. Ze wzgledu na fakt, ze wysokos¢ stotow fotowoltaicznych nie bedzie
znaczaca, planowana instalacja bedzie widoczna jedynie z najblizszych obszaréw w odlegtosci kilkuset
metréw. Na terenie inwestycji nie bedzie obiektéw wyrdzniajgcych sie jaskrawymi kolorami
i wysokoscig. Dodatkowo budowa farmy nie spowoduje znacznego przeksztatcenia powierzchni
istniejgcego terenu. Planowana farma fotowoltaiczna nie spowoduje wiec znaczacego zaburzenia
wystepujacego krajobrazu.

Etap realizacji inwestycji obejmuje nastepujace roboty budowlane:

— roboty przygotowawcze;

— roboty budowlane (montaz stotéw i ogrodzenia dziatek);

— roboty instalacyjne (montaz paneli fotowoltaicznych, inwerteréw wraz z instalacjami
i urzadzeniami, stacji transformatorowych, stacji GPO, magazyndw energii oraz kabli
elektrycznych);

— roboty porzgdkowe.
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