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Stupia 136
96-128 Stupia

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 03 paidziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacii o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (t.j. Dz, U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawg
00¢, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywal na srodowisko
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w nawigzaniu do wystgpienia Wojta Gminy Stupia z dnia 24 listopada
2023 r. znak: RIGKiOS.6220.3.2.2023.JR, skierowanego do Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu,
Panhistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zwigzku z postgpowaniem w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z zalgcznikami, w tym Kartg
informacyjna Przedsiewziecia {zwang dalej KiP),

3)

4)

wyrazam opinie, ze dla przedsigwziecia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na
odcinku Stupia - Stupia Zagérze”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko;

wskazuje na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow | wymagath, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz natozenie
obowiazku dziatai, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00$, z uwzglgdnieniem
nastepujacych elementéw;

podczas przebudowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia budowalne;
materiaty i surowce skiadowaé w sposéb uniemotzliwiajacy przedostanie sig zanieczyszczen do
gruntu i wod;

zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdow | maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd; wyposazy¢ w materiaty
sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
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—

usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt naleiy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng Hlos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikéw,
koszy | kontenerdw do gromadzenia odpaddw;

odpady magazynowac w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy
odprowadza¢ w sposéb niezorganizowany do gruntu; odprowadzanie ww. wéd prowadzié
W spasob nie powodujgcy zalewania terenéw sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na
gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odpltywu ww. wad;

w przypadku stwierdzenia koniecznoéci odwodnienia wykopbw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznoéci trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych; ograniczyé czas
odwadniania wykopu do minimum, ograniczyé wplyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnef; wodg z odwodnienia zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami po
uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego — zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.}. Dz. U, z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), jezeli jest prawem
wymagane;

na etapie realizacji wodg na potrzeby socjalno-bytowe dostarczaé w pojemnikach z tworzyw
sztucznych, wodg do wykonania niezbednych robét drogowych dowozié beczkowozami;
zaplecze socjalno-bytowe zorganizowaé w oparciu o przenosne kontenery socjalne i toalety
przenosne (np. typu TOI-TOI}, obiekty te wyposazy¢ w bezodptywowe zbiorniki $ciekdw,
zbiorniki Sciekow opréinia¢ w miarg potrzeb przez wyspecjalizowang firme, ktéra odwozié
bedzie scieki do oczyszczalni sciekdw (nie dopuscié do przepetnienia zbiornikdw):;

11) roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkow gruntowo-wodnych,

a w szczegblnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

12) zdjgty wierzchnig warstwe ziemi (odkfad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktdrych znajdujg sie

cieki wodne, poza terenem zagroonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu
wod powierzchniowych do ujed wéd podziemnych;

13) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow

drogowych odprowadzac za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych po terenie
przylegiym w istniejacym pasie drogowym oraz czesciowo za pomoca kanalizacji deszczowej;
odprowadzanie ww. wod do odbiornika prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zalewania
terenéw sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku
i natezenia odplywu ww, wdd;.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Stupia, pismem z dnia 24 listopada 2023 r, znak: RIGKI0$.6220.3.2.2023.JR, wystapit do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego
dalej Dyrektorem ZZ w towiczu, o wydanie opinii, w zwiazku z postepowaniem w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko prowadzonym dla przedsiewzigcia pn.; ,Przebudowa drogi powiatowe]
nr 1319€ na odcinku Stupia — Stupia Zagérze”. Do ww. pisma zatgczono m.in. KIP oraz kopie wniosku

inwestora,
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Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, biorac pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor 7Z
w towiczu uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na érodowisko argumentujac to w odniesieniu do poszczegdinych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposéb.

Natozone warunki realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia wynikajg z potrzeby
zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczerh do wod i zapobiegania pogorszeniu ich
stanu/potencjatu w celu osiggnigcia co najmniej dobrego stanu wod zgodnie z przepisami art. 55-61
ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne {t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.} zwane] dalej
ustawq Prawo Wodne.

Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane przez Wéjta Gminy Stupia do przedsigwzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku
z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia RM.

Z przediozonej dokumentacji wynika, Ze planowana inwestycja polega na przebudowie drogi
powiatowej nr 1319E na odcinku Stupia-Stupia Zagérze. inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 20/2, 900 - obreb 0007 Stupia oraz 273 — obreb 0010 Zagdrze. W ramach
zadania bedzie realizowany odcinek o dtugosci okoto 3 150 mb.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
— Klasa techniczna - L
— Kategoria ruchu — KR3
—  dtugosc jezdni — okoto 3 160 m
— szerokoéc¢ jezdni—6,00 m
— szerokosci chodnika — 2,00 m,
— szerokoéé czesci technicznej— 0,50 m,
—  szerokosc pobocza 0,75 m
- szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 10,00 m do 14,00 m.

Ciag jezdni, na ktérej planowana jest inwestycja przebiega czeSciowo w terenie zabudowanym
i czeéciowo w terenie niezabudowanym. Planowana inwestycja miesci sig w granicach pasa
drogowego.

Prace polegaé beda na czesciowym gdzie to konieczne poszerzeniu istniejacej konstrukeji jezdni do
6,00 m oraz rozebraniu istniejacej konstrukcii jezdni | wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych na
odcinku gdzie planowana jest kanalizacja deszczowa. Nastepnie na calym odcinku zostanie utozona
nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 6,00 m. Czesciowo przez miejscowosc Stupia projektowana jest
droga dla pieszych. W ramach inwestycji zostang wykonane pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,
zostang wykonane zjazdy na dziatki przylegle oraz zostang odtworzone istniejace rowy przydroine
7 zachowaniem ich pierwotnych parametréw. Przewiduje sie odtworzenie/odmulenie istniejacych
rowOw po stronie lewej i po stronie prawej projektowanego odcinka w granicach pasa drogowego.
Rowy beda mieé odtworzone pierwotne parametry tj.. dno rowu 40 cm, pochylenie skarp 1:1,5,
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glebokos¢ min. 50 cm. W ramach inwestycji przez miejscowoé¢ Stupia zostanie zaprojektowana
kanalizacja deszczowa, ktéra to bedzie odprowadzaia wody deszczowe z przebudowywanej drogi.
Odcinek kanalizacji bedzie zakoriczony osadnikiem i separatorem. Zaprojektowano tacznie okolo
520 mb kanalizacji. Na zatamaniach oraz przy lokalizacji wpustéw deszczowych beda zamontowane
betonowe studnie rewizyjne. Do odprowadzania wod deszczowych beda stuzyly wpusty deszczowe.
Powierzchnia pasa drogowego wynosi 38 000 m? a szacowana zajetosé terenu w granicach pasa
drogowego wynosi okoto 25 400 m” Powierzchnia przebudowanej jezdni wraz z drogg dla pieszych
poboczami i zjazdami, zajmie okoto 66,84 % powierzchni pasa drogowego.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych czeéci woéd
powierzchniowych RW2000102725879 tupia-Skierniewka do Doplywu spod Debowej Gory.
Przedmiotowa JCWP charakteryzuje sig ztym stanem ogdlnym, z uwagi na staby stan ekologiczny. Staby
stan ekologiczny determinuja wskazniki takie jak: BZT5, azot azotanowy, fosfor fosforanowy {V),
fitobentos, makrobezkregowce. Dia przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiggniecia celu
srodowiskowego. JCWP jest monitorowana. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest osiagniecie
umiarkowanego potencjatu ekologicznego (ztagodzone wskazniki: [10, MMI], pozostale wskazniki - 1
klasa jakosci), zapewnienie droznoéci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstgpstwo z art., 4 ust, 4 Ramowe;
Dyrektywy Wodnej. Termin osiagniecia celu $rodowiskowego bedzie mog! by¢ osiggniety do 2027 roku.
Odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celow srodowiskowych jest zwigzane z tym,
ze nie s3 osiggniete (lub sg zagroione) cele $rodowiskowe JCWP w zakresie wskaZnikéw: azot
azotanowy, fosforany, BZT5S. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do
substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE — brakiem moziiwosci technicznych
(w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat #rodel zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscia
kosztow. Dla omawianej ICWP zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 5 Ramowe] Dyrektywy
Wodnej. Poza obowigzkows realizacjg katalogu dziatar krajowych wdraza sie dziatanie podstawowe
w zakresie gospodarki sciekowej. Dziatania uzupetniajace to ksztattowanie stosunkéw wodnych w
zlewni JCWP.

Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wédd podziemnych, zwane;
dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dia ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, iloéciowy
oraz ogolny okreélono jako dobry. Presje determinujace stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona
zwigzana z rolnictwem, gospodarka komunaing lub przemystem. W przedmiotowej JCWPd wystepuje
chemiczna presja determinujgca stan woéd. Osiggniecie celdow srodowiskowych uznano za
niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Poza obowigzkowa realizacjg katalogu dziatad
krajowych wdraza sig zestaw dziatan: ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wéd $rodigdowych
{GZWP) oraz wsparcie dziatatt organéw administracji w zakresie ustanowienia obszaréw ochronnych
GZWP.

Teren inwestycji znajduje sig w granicach udokumentowanego Gléwnego Zbiornika Wdd Podziemnych
nr 404 o nazwie ,,Zbiornik Koluszki-Tomaszow”.

Do realizacji przedsigwzigcia stosowany bedzie sprawny technicznie sprzet i maszyny budowiane.
Prowadzona bedzie na biezgco kontrola stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i pojazddw.
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Odpady powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia bgda gromadzone selektywnie
w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podfozu, do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom.
Teren budowy bedzie wyposazony w $rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych na wypadek
ewentualnego wycieku. Teren budowy bedzie wyposazony w szczelne sanitariaty, opréiniane przez
uprawnione podmioty. Zapotrzebowanie na wode na etapie realizacji zapewnione zostanie poprzez
dowodz butelek z tworzyw sztucznych lub beczkowozami. Odwodnienie jezdni drogi odbywac sig bgdzie
za pomoca spadkdw podiuznych i poprzecznych po terenie przyleglym zadarnionym w istniejgcym
pasie drogowym oraz czesciowo za pomocg kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wplynie negatywnie na osiagnigcie
celdéw $rodowiskowych dla wymienionych czeéci wéd, w tym bedzie odbywala sie w sposob
zapewniajgcy nienaruszalnosé przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi i le§nymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza obszarami ochronnymi
zbiornikéw wod $érédladowych, a takie poza obszarami wodno-bfotnymi lub innymi obszarami
o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Analizujac tresé wniosku i zalgcznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze
szczegbinego zagrozenia powodzig, wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego udostepnionych
do publicznej wiadomoéci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska w dniu
22 patdziernika 2020 r. oraz ze Studiéw Ochrony Przeciwpowodziowe] okreslonych w art. 549 ustawy
Prawc Wodne.

Na podstawie informaciji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak moZliwosci wystapienia oddziatywania
o znacznej wielkoci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsigwzigcie, zardwno w fazie eksploatacii, jaki
w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich érodkow i technik, nie powinno znaczaco oddziatywac
na Srodowisko. '

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Otrzymuia:
1. Adresat

2.afa
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